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RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del Contrato “Servicio de Inspeccién Estructural Activos-Areas
Céatodos y NPI & CHO”, Minera Escondida Ltda., en adelante MEL, a través de
su Gerencia de Ingenieria Integrada, ha encargado a la Empresa CAD CAE
Ingenieria Ltda. realizar una inspeccién estructural detallada y un diagnéstico
del estado actual de sus infraestructuras civiles — estructurales de los activos
pertenecientes a la Gerencia General de Catodos, Area Himeda Sulfuros y
Oxidos, de manera de identificar dafios y evaluarlos mediante Planillas
estandar de “Evaluacion de Dafos”. Con esta informacion, el servicio permitira
determinar el grado de criticidad del estado de sus activos y contribuira a definir
la prioridad de ejecucion de los trabajos de proteccion, reparacién, refuerzo o
reemplazo de elementos estructurales, que permitan a MEL elaborar un plan de
remediacion y monitoreo de acuerdo con los Indicadores de Prioridad obtenidos
basados en la matriz de prioridad de defectos Asset Integrity.

En las instalaciones de la Planta de Catodos, Area Humeda Sulfuros y
Oxidos, ubicada a 170 Km al Sur-Este de la ciudad de Antofagasta, MEL cuenta
con diversas instalaciones e infraestructura critica en sus areas operacionales
gue, por su antigliedad, cambio de las condiciones operacionales y exposicion
a agentes ambientales, pueden presentar deterioros importantes en el tiempo,
y que ante potenciales fallas ponen en riesgo la integridad de las personas y la
continuidad del proceso productivo afectando al negocio. Por tales motivos, se
requiere conocer el estado actual de sus infraestructuras civiles y estructurales,
identificando y categorizando las patologias que permitan posteriormente
evaluar, planificar y ejecutar las reparaciones correctivas necesarias para
eliminar los riesgos asociados a fallas. La evaluacion del estado estructural de
los activos se realizé bajo el “Estandar de Integridad Estructural Asset Integrity”.
Ademas, la evaluacion de los hallazgos incluye la estimacién del costo de
reparacion y normalizacion de las estructuras, tomando como base econdmica
el documento “Analisis de Precios Unitarios” preparado por CAD CAE Ingenieria
Ltda.

En este informe se presentan los hallazgos obtenidos a partir de las
inspecciones realizadas a los activos de la Planta Area Humeda Sulfuros,
realizada entre el mes de septiembre a diciembre del 2020. En el Area Himeda
Sulfuros se inspeccionaron 4 activos, de los cuales ninguno esta categorizado
como criticos. En el Area Himeda Oxidos se inspeccionaron 20 activos, de los
cuales 2 estan categorizados como criticos. Los hallazgos fueron clasificados
en base a la matriz de integridad de defectos Asset Integrity, la cual se
encuentra en el estdndar de integridad estructural Asset Integrity. Ademas, se
entrega un breve resumen de gestidn en seguridad, una descripcion del método
de trabajo aplicado durante las inspecciones, un listado de planos referenciales,
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un andlisis de costos para las reparaciones con una banda de +/- 40% de
precision, comentarios de los resultados y sus recomendaciones.

En relacion con los hallazgos identificados en terreno, se realizaron 251 planillas
de Evaluacién de Dafios (PED), de las cuales 206 corresponden al area
Humeda Oxidos y 45 al area Himeda Sulfuros. Lo mas relevante del resultado
de las inspecciones realizadas es que no se encontraron hallazgos
categorizados como P1y P2, se encontraron 67 hallazgos categorizados como
P3 que representan el 26,7% del total, se encontraron 59 hallazgos
categorizados como P4 que corresponden al 23,5% del total y se encontraron
125 hallazgos categorizados como P5 representando un 49,8% del total. (ver el
detalle de las categorizaciones en la tabla N°7 y N°8)

De las 251 PED realizadas, 11 corresponden a hallazgos en seguridad, 2 al
area Sulfuros y 9 al area Oxidos, ver Tablas N°1 y N°2.

Electrowinning N°1 y N°2, Patio Electrowinning,
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Figura N°1: Vista genera
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Figura N°2: Vista general del Area Himeda Sdlfuros.

2 OBJETIVO

El objetivo de este documento es entregar los resultados de la evaluacion de
dafos obtenidas a partir de las inspecciones visuales realizadas a las
estructuras de los ocho activos que componen el Area Himeda Sulfuros y
Oxidos de la Planta de Céatodos de MEL, entregando un analisis por activo y
clasificacion de dafios, andlisis de costos de reparacion y recomendaciones
globales.

3 ALCANCE

El alcance de esta etapa del proyecto consiste en la inspeccion estructural y
evaluacion de dafios de las instalaciones, equipos y elementos estructurales de
los activos criticos y no criticos que conforman el proceso de Lixiviacion (lineas
de transporte de soluciones), Extraccién por Solventes (Piscinas, estanque de
organico, Planta RO, Patio de Estanques), Electrowinning (naves y patio) y
descarga de acido sulfarico por tren de la Planta de Céatodos, Area Himeda
Sulfuros y Oxidos.
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4.1

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE (HSE)

En relacion a los resultados en gestion de seguridad, en el periodo en el que se
realizaron las inspecciones en el Area Himeda Sulfuros, se ocuparon 571 HH
en terreno y en el Area Hameda Oxidos se ocuparon 4.205 HH en terreno,
ambas areas distribuidas en dos turnos, compuestos por tres personas cada
uno en un ciclo de 7x7 dias, mas una APR en turno 4X3. La accidentabilidad
fue igual a cero, iguales indices se obtuvieron en salud y medioambiente.
Durante este periodo se realizaron diversas actividades inherentes a los
programas de prevencion y requerimientos de seguridad y salud establecidos
por MEL.

HALLAZGOS RELEVANTES DE SEGURIDAD

A continuaciéon, se presentan los 11 hallazgos relacionados con seguridad
identificados en las areas, 2 en Sulfuros y 9 en Oxidos, el resumen se presenta
en las tablas N°1 y N°2. Ademas, se muestran a través de fotografias los
hallazgos mas significativos correspondientes a hallazgos con indice de
Prioridad P3, ver figuras N°3, N°4, N°5 y N°6.

Tabla N°1: Resumen de hallazgos en seguridad, area Himeda Sulfuros

Indicador
Prioridad

Activo Cartilla Posible causa

Patio Interplanta SLIX-3500-ST-ITR-007 HSE Ambiente Agresivo

Patio Interplanta SLIX-3500-ST-ITR-013 HSE Ambiente Agresivo

Tabla N°2: Resumen de hallazgos en seguridad, Area Himeda Oxidos

Indicador
Prioridad

Activo Cartilla Posible causa

Patio de Estanques de Planta

SX Oxidos ICAT-0420-ST-ITR-013 HSE

Ambiente agresivo

Modificacion de disefio
original, inadecuado o no
autorizado

Ambiente agresivo

Nave Electrowinning N°1 ICAT-0510-ST-ITR-027 HSE

Nave Electrowinning N°1 ICAT-0510-CL-ITR-004 HSE

Patio de Estanques de Planta
SX Oxidos

ICAT-0420-ST-ITR-004 HSE | Sobrecarga

Falta de mantencion

Nave Electrowinning N°1 P4 ICAT-0510-ST-ITR-020 HSE estructuras
Patio de Estanques de Planta Falta de mantencion
SX Oxidos P4 ICAT-0420-ST-ITR-025 HSE estructuras
Nave Electrowinning N°2 P4 ICAT-0510-ST-ITR-035 HSE | Ambiente agresivo

Planta R.O.

ICAT-0720-ST-ITR-008 HSE

Falta de mantencion
estructuras

CAD CAE INGENIERIA LTDA. — AVDA. BALMACEDA 2472 OF. 121 - ANTOFAGASTA
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Planta R.O. ICAT-0720-ST-ITR-012 HSE | Ambiente agresivo

5"

Figura N°3: Este Hallazgo se presenta en la Planilla SLIX-3500-ST-ITR-007 HSE,
el cual tiene un indicador de prioridad P3, con un valor de priorizacion de 140.

Dafio en recubrimiento en
ambos costados de la
pasarela

s

Figura N°4: Este Hallazgo se presenta en la Planilla SLIX-3500-ST-ITR-013 HSE,
el cual tiene un indicador de prioridad P3 con un valor de priorizaciéon de 115.
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Fura N°5: Este HIIazgo se presa en la Planilla ICAT-0420-ST-ITR-013 HSE,
el cual tiene un indicador de prioridad P3, con un valor de priorizacion de 135.
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»
. <

Figura N°6: Este Hallazgo presenta un evidente deterioro por corrosion.
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METODOLOGIA DE TRABAJO

En funcién de las directrices entregadas por MEL en las Bases Técnicas
“Servicio de Inspeccién Estructural Activos-Areas Catodos y NPl & CHO’,
se establece que, para desarrollar el trabajo, la empresa CAD CAE Ingenieria
Limitada, debera regirse en lo dispuesto en el documento “Estandar de
Integridad Estructural Asset Integrity”. En linea con esta directriz, para las
inspecciones de los activos de la Planta de Catodos, Area Himeda Sulfuros y
Oxidos, se estable la siguiente metodologia:

Caminatas de inspeccion visual: Consiste en el recorrido por las instalaciones
de las é&reas previamente planificadas, de acuerdo al listado de activos a
inspeccionar, realizando observaciones visuales a las estructuras de acero,
hormigon y suelo, en busca de deterioro, desgaste, roturas y/o desviaciones en
su disefio original.

Andlisis visual, criterio del hallazgo: Al identificar un dafio en las estructuras,
el equipo de expertos realiza un analisis preliminar en el area, apoyados por un
cuaderno de terreno donde se registran los aspectos mas relevantes del
hallazgo, realizando un croquis de la Planilla de Evaluacion de Dafios, PED
Resumida, segun los criterios acordados.

Registro fotografico de los hallazgos: Es necesario contar con fotografias
gue evidencien de forma concreta y clara el hallazgo para realizar un analisis
cualitativo mas preciso.

Confeccion de Planillas de Evaluacién de Dafios PED: Tras el trabajo en
terreno, la etapa de gabinete consiste en plasmar la informacion captada en
terreno para confeccionar Planillas que evaltan y cuantifican la criticidad de los
dafos basados en los estandares aportados por MEL.

CAD CAE INGENIERIA LTDA. — AVDA. BALMACEDA 2472 OF. 121 - ANTOFAGASTA
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Figura N°8: Secuencia de trabajo, traspaso de informacién. ITO CAD CAE- Google Drive
6 RESUMEN DE HALLAZGOS
6.1 REALIZACION DE INSPECCIONES

El resultado de las inspecciones a los activos que forman parte del Servicio se
ve materializado con la confeccion de, “Planillas de Evaluacién de Dafos”
(PED), las cuales reflejan el Criterio Experto de las Inspecciones realizadas por
CAD CAE Ingenieria Ltda. aplicando el Estandar, Integridad Estructural Asset
Integrity.

Las actividades de Inspeccion de los activos del Area Himeda Sulfuros y Oxidos
representan un 9% y un 31,5% respectivamente de las actividades totales del
“Servicio” en términos de cantidad de activos. En las tablas N°3 y N°4 se
muestra el listado de activos, con su criticidad, para cada area respectivamente.

Tabla N° 3: Listado de los activos inspeccionados, Area Hiimeda Sulfuros.

Activos
Patio Interplanta No critico
Linea Interplanta No critico
Lineas de transporte de soluciones sulfuros No critico
Piscina sulfuros No critico

CAD CAE INGENIERIA LTDA. — AVDA. BALMACEDA 2472 OF. 121 - ANTOFAGASTA
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Tabla N° 4: Listado de los activos inspeccionados, Area Himeda Oxidos.

Item Activos
1 Area Oxidos
1.1 Patio de Estanques de Planta SX 6xidos No Critico
1.2 Patio de bombas Piscina de Refino No Critico
1.3 Piscina Refino Oxidos No Critico
1.4 Muro Tunel No Critico
1.5 Piscina de Emergencia No Critico
2 Planta SX
2.1 Nave Electrowinning N°1 No Critico
2.2 Nave Electrowinning N°2 No Critico
2.3 Planta R.O. No Critico
2.4 Estacion descarga acido de tren (1@12) Critico
3 Servicios Oxidos
3.1 Linea ILS No Critico
3.2 Linea Refino No Critico
3.3 Estanque Organico Cargado TK-04 (tren A/B) Critico
3.4 Patios (Electrowinning) No Critico
3.5 | Sub-Estaciéon Oxidos No Critico
4 Piscinas Oxidos
4.1 Piscina Dual No Critico
4.2 Piscina PLS No Critico
4.3 Piscina ILS No Critico
4.4 Linea PLS No Critico
4.5 Linea OLAP No Critico
4.6 Piscina PLS OLAP 44.000 [m3] Critico

CAD CAE INGENIERIA LTDA. — AVDA. BALMACEDA 2472 OF. 121 - ANTOFAGASTA
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6.2 CANTIDAD DE HALLAZGOS POR ACTIVOS

A continuacion, se presentan los resultados obtenidos, en términos de cantidad
de hallazgos por activo inspeccionado correspondiente a cada una de las dos
areas. En el caso del Area Himeda Sulfuros, del grafico N°1 y la tabla N°5, se
desprende que la mayor cantidad de hallazgos se encuentran asociados al
activo Patio Interplanta con un total de 32 PED, seguido de la Linea Interplanta
con un total de 6, las lineas de Transporte de Solucion de Sulfuros con un total
de 5y por dltimo la Piscina de Sulfuros con 2 hallazgos solamente.

Para el caso del Area Himeda Oxidos, de los resultados obtenidos se observa
gue la mayor cantidad de hallazgos se encuentran asociados al activo “Patio de
Estanques de Planta SX Oxidos” con un total de 64 PED. Luego se encuentran
los activos Nave Electrowinning N°1 con 47, Planta R.O. con 23, Nave
Electrowinning N°2 con 19, Estacion descarga acido de tren (1@12) con 12,
Linea ILS con 9, Linea Refino con 8, Estanque Organico Cargado TK-04 (tren
A/B) con 6, Patios (Electrowinning) con 4, Piscina Dual, Piscina PLS y Piscina
ILS con 3 cada uno, Linea PLS y Linea OLAP con 2 cada uno y la Piscina PLS
OLAP 44.000 (m3) con 1 PED solamente, ver grafica N°2 y tabla N°6.

Cantidad y porcentaje de hallazgos por Activo
35 32 80,0%
30 70,0%
25 60,0%
50,0%
20
40,0%
15
30,0%
10 6 5 20,0%
5 N w .
0 | 0,0%
Patio Interplanta Linea interplanta Lineas de transporte  Piscina sulfuros
de soluciones
sulfuros
mmmm Hallasgos %

Grafico N°1: Cantidad y porcentaje de hallazgos por Activo.
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Tabla N° 5: Cantidad y porcentaje de hallazgos por Activo.

Activo Hallazgos %
Patio Interplanta 32 71,1%
Linea Interplanta 6 13,3%
Lineas de transporte de soluciones sulfuros 5 11,1%
Piscina sulfuros 2 4,4%
Total, general 45 100,0%
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Grafico N°2: Cantidad y porcentaje de hallazgos por Activo.
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Tabla N° 6: Cantidad y porcentaje de hallazgos por Activo.

Activo Hallazgos %

Patio de Estanques de Planta SX 6xidos 64 31,1%
Nave Electrowinning N°1 47 22.,8%
Planta R.O. 23 11,2%
Nave Electrowinning N°2 19 9,2%
Estacién descarga acido de tren (1@12) 12 5,8%
Linea ILS 9 4,4%
Linea Refino 8 3,9%
Estanque Organico Cargado TK-04 (tren A/B) 6 2,9%
Patios (Electrowinning) 4 1,9%
Piscina Dual 3 1,5%
Piscina PLS 3 1,5%
Piscina ILS 3 1,5%
Linea PLS 2 1,0%
Linea OLAP 2 1,0%
Piscina PLS OLAP 44.000 [m3] 1 0,5%

Total, general 206 100,0%
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6.3 CLASIFICACION POR INDICADOR DE PRIORIDAD

Los hallazgos son clasificados en las PED de acuerdo con su Indicador de
Prioridad, siendo P1 el méas critico y P5 el mas leve: la clasificacion de la
prioridad del defecto o hallazgo est4 en base a la matriz de integridad de
defectos Asset Integrity, la cual se encuentra en el estandar de integridad
estructural Asset Integrity. Las tablas N°7 y el grafico N°3, para el Area Himeda
Sulfuros, y la tabla N°8 y el grafico N°4, para el Area Himeda Oxidos, ilustran
la distribucion de los Indicadores de Prioridad de los hallazgos por activo
inspeccionado para cada area.

Tabla N°7: Distribucion de hallazgos por criticidad, Area Himeda Slfuros

InQ|c§1dor Activo Cantidad %
Prioridad
5 Linea Interplanta 4 8,8%
Patio Interplanta 5 11,2%
Total, P3 9 20%
pa Patio Interplanta 7 15,6%
Linea Interplanta 2 4,4%
Total, P4 9 20%
Patio Interplanta 20 44,4%
Linea Transporte de Soluciones Sulfuros 5 11,2%
Piscina Sulfuros 2 4,4%
Total, P5 27 60%
Total, general 45 100%
Indicadores de Prioridad
P3 20%
P5 60%
P4 20%

“P3 P4 =P5

Grafico N°3: Distribucion de criticidad de hallazgos, Area Himeda Sulfuros
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Tabla N°8: Distribucion de hallazgos por criticidad, Area Himeda Oxidos

gﬁéﬁ%’;& Activo Cantidad %
Patio de Estanques de Planta SX 6xidos. 22 10,7%
Nave Electrowinning N°1 19 9,2%
Nave Electrowinning N°2 9 4,4%
_ Estanque Organico Cargado TK-04 (tren A/B) 3 1,5%
Planta R.O. 3 1,5%
Linea PLS 2 1,0%
Piscina PLS 1 0,5%
Piscina PLS OLAP 44.000 [m3] 1 0,5%
Total, P3 60 29,1%
Patio de Estanques de Planta SX 6xidos. 26 12,6%
Nave Electrowinning N°1 9 4,4%
Nave Electrowinning N°2 5 2,4%
P4 Piscina ILS 3 1,5%
Planta R.O. 2 1,0%
Estanque Organico Cargado TK-04 (tren A/B) 1 0,5%
Piscina Dual 1 0,5%
Piscina PLS 1 0,5%
Total, P4 48 23,3%
Nave Electrowinning N°1 19 9,2%
Planta R.O. 18 8,7%
Patio de Estanques de Planta SX 6xidos. 16 7,7%
Estacion descarga acido de tren (1@12) 12 5,8%
Linea ILS 9 4,4%
Linea Refino 8 3,9%
Nave Electrowinning N°2 5 2,4%
Patios (Electrowinning) 4 1,9%
Estanque Organico Cargado TK-04 (tren A/B) 2 1,0%
Linea OLAP 2 1,0%
Piscina Dual 2 1,0%
Piscina PLS 1 0,5%
Total, P5 98 47,6%
Total, general 206 100%
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Indicadores de Prioridad

P3 29,1%

P5 47,6%

P4 23,3%

“P3 P4 =P5

Gréafico N°4: Distribucion de Criticidad de Hallazgos, Area Himeda Oxidos

Para el Area Himeda Sulfuros tenemos que la tabla N°7 y la grafica N°3,
muestran que no se registran hallazgos en la categoria de P1 y P2.

Se puede apreciar que un 20% de los hallazgos poseen un Indicador de
Prioridad P3, lo cual indica dafio moderado en la estructura del activo. En esta
categoria, el activo que presenta la mayor cantidad de hallazgos es en el activo
Patio Interplanta, con un 11,2% del total.

Ademas, se puede apreciar que un 20% de los hallazgos poseen un Indicador
de Prioridad P4, lo cual indica dafio menor en la estructura del activo. En esta
categoria el activo que presenta la mayor cantidad de hallazgos es el Patio
Interplanta, con un 15,6% del total.

Por ultimo, se puede apreciar que un 60% de los hallazgos poseen un Indicador
de Prioridad P5, lo cual indica dafio minimo en la estructura del activo. En esta
categoria el activo que presenta la mayor cantidad de hallazgos es el Patio
Interplanta, con un 44,4% del total.

Para el Area Himeda Oxidos tenemos que la tabla N°8 y la grafica N°4
muestran que no se registran hallazgos en la categoria de P1y P2.

Se puede apreciar que un 29,1% de los hallazgos poseen un Indicador de
Prioridad P3, lo cual indica dafio moderado en la estructura del activo. En esta
categoria el activo que presenta la mayor cantidad de hallazgos es Patio de
Estanques de Planta SX Oxidos con un 10,7% del total, seguido de la Nave
Electrowinning N°1, Nave Electrowinning N°2, Planta R.O., Estanque Organico
Cargado TK-04 (tren A/B), Linea PLS, Piscina PLS OLAP 44.000 [m3] y Piscina
PLS.
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También se puede apreciar que un 23,3% de los hallazgos poseen un Indicador
de Prioridad P4, lo cual indica dafio leve en la estructura del activo. En esta
categoria los activo que presenta la mayor cantidad de hallazgos son Patio de
Estanques de Planta SX 6xidos con un 12,6% del total. la Nave Electrowinning
N°1, seguidos de los activos Nave Electrowinning N°2, Piscina ILS y Planta
R.O., Estanque Orgéanico Cargado TK-04 (tren A/B), Piscina Dual y PLS.

Por dltimo, se puede apreciar que un 47,6% de los hallazgos poseen un
Indicador de Prioridad P5, lo cual indica dafio minimo en la estructura del activo.
En esta categoria el activo que presenta la mayor cantidad de hallazgos es la
Nave Electrowinning N°1, con un 9,2% del total. Lo siguen los activos Planta
R.O., Patio de Estanques de Planta SX 6xidos, Estacion descarga acido de tren
(1@12), Linea ILS, Linea Refino, Patios (Electrowinning), Nave Electrowinning
N°2, Linea OLAP, Piscina Dual, Estanque Organico Cargado TK-04 (tren A/B)
y, por ultimo, la Piscina PLS.
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PRERTERRIEILLE

6.4 HALLAZGOS REVELANTES.

Area Himeda Sulfuros

Aplastamiento de la linea Interplanta
(Tuberia de acero inoxidable de 24”) por
material del terraplén, que a su vez
soporta paso de tren

a2
5 —
- : H -

= o . N =
. 5 . S - e, ﬁ.-- ;M-' il RN
Figura N°9: Uno de los Hallazgos mas relevante se encuentra en la Planilla SLIX-3350-ST-

ITR-001 la cual tiene un indicador de prioridad P3 con un valor de priorizacion de 140.

Agrietamiento, la filtracion
traspasa todo el ancho del muro

Figura N°10: Uno de los Hallazgos més relevante se encuentra en la Planilla SLIX-3500-CL-
ITR-019 la cual tiene un indicador de prioridad P3 con un valor de priorizacién de 130.

CAD CAE INGENIERIA LTDA. — AVDA. BALMACEDA 2472 OF. 121 - ANTOFAGASTA
FONO 55 2 263814 — CELULAR +56 9 99190294 - www.cad-cae.com

19



E CAD CAE INFORME INSPECCION ESTRUCTURAL
l AREA HUMEDA SULFUROS Y OXIDOS
: INGENIERIA LTDA. GERENCIA CATODOS, MINERA ESCONDIDA LTDA.

Area Himeda Oxidos
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Figura N°11: Uno de los Hallazgos mas relevante se encuentra en la Planilla ICAT-0352-CL-
ITR-003 la cual tiene un indicador de prioridad P3 con un valor de priorizacién de 150

L
corrosion con pérdida
de seccion

Figura N°12: Uno de los Hallazgos mas relevante se encuentra en la Planilla ICAT-0510-ST-
ITR-032 la cual tiene un indicador de prioridad P3 con un valor de priorizacién de 150
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6.5 DISTRIBUCION DE POSIBLES CAUSAS DE LOS DANOS

Area Himeda Sulfuros

Las causas posibles por las cuales los activos de esta area se encuentran con
dafios (hallazgos) son diversas, la distribucién se muestra en el grafico N°5y en
la tabla N°9. Se visualiza que las dos causas mas frecuentes son: Ambiente
agresivo con un 62,2% del total, Mecanica de suelos inexistente o inadecuado,
pérdida de propiedades mecéanicas del suelo con un 11,1% del total, sobrecarga
con un 6,7% del total, filtraciones cafierias electrolito y, No cumple con disefio
original, inadecuado o no autorizado con un 4,4% cada una, y por ultimo
tenemos causas, desmoronamiento pretil, falta mantencién a estructuras,
Fendmenos naturales, No cumple disefio en etapa de construccién e Interaccion
con equipos en movimiento o material, con un 2,2% cada una, del total general.

Fenémenos

Falta mantencion a
Desmoronamiento estructuras; 2,2%

Pretil; 2,2%

No cumple con
disefio original
inadecuado o no
autorizado; 4,4%

Filtraciones cafierias
electrolito; 4,4%

Sobrecarga; 6,7%

Mecanica de suelos
inexistente o
inadecuado, pérdida
de propiedades
mecanicas del suelo;
11,1%

naturales; 2,2%

Posibles causas de los dafos

No cumple disefio en
etapa de
construccion; 2,2%

Interaccion con
equipos en
movimiento o
material; 2,2%

Ambiente agresivo;
62,2%

Grafico N°5: Distribucién por posibles causas de dafios

Tabla N°9: Porcentaje y cantidad de hallazgos por causas

Posible Causa % Hallazgos
Ambiente agresivo 62,2% 28
Mecénica de suelgs.inexistente o inadecuado, pérdida de 11.1% 5
propiedades mecanicas del suelo ’
Sobrecarga 6,7% 3
Filtraciones carierias electrolito 4,4% 2
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No cumple con disefio original inadecuado o no autorizado 4,4% 2
Desmoronamiento Pretil 2,2% 1
Falta mantencion a estructuras 2,2% 1
Fendmenos naturales 2,2% 1
No cumple disefio en etapa de construccion 2,2% 1
Interaccién con equipos en movimiento o material 2,2% 1

Total, general 100% 45

Area Himeda Oxidos

Las causas posibles por las cuales los activos de esta area se encuentran con
dafos (Hallazgos) son diversas, la distribucion se muestra en el grafico N°6 y
en la tabla N°10. Se visualiza que las causas mas frecuentes son: Ambiente
agresivo con un 59,7%, No cumple con el disefio original o inadecuado con un
10,7%, Sobrecarga con un 9,2%, Interaccion con equipo en movimiento o
material con un 6,8%, modificacion de disefio original inadecuado o no
autorizado con un 4,9%, falta de mantencion a estructuras con un 3,4%, pérdida
de propiedades mecanicas del suelo con un 1,9%, fenbmenos naturales con un
1,5%, dafos por vibracion de equipos rotativos con un 1,0% y finalmente, No
realizacion de corte para retraccion del hormigén y falta de mantencién con un
0,5%.

Posibles causas de los dafios

Pérdida de Eendmenos
propiedades naturales
Falta de mantencion __Mecanicas de suelo 1,5% 3 o No se realizaron
estructuras 1,9% Dafios por V|bra_C|on cortes para las
3 4% de equipos rotativos retracciones del
' 1% hormigoén
Modificacion de 0,5%
disefio original
inadecuado o no Falta de mantencion
autorizado 0,5%
4,9%

Interaccion con
equipos en
movimiento o
material
6,8%

Ambiente agresivo
59,7%

Sobrecarga
9,2%

No cumple con
disefio original
inadecuado o no
autorizado
10,7%

Grafico N°6: Distribucidn por posibles causas de dafios
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Tabla N° 10: Porcentaje y Cantidad de Hallazgos por causas

Posible causa Hallazgos %

Ambiente agresivo 123 59,7%
No cumple con disefio original inadecuado o no autorizado 22 10,7%
Sobrecarga 19 9,2%
Interaccién con equipos en movimiento o material 14 6,8%
Modificacion de disefio original inadecuado o no autorizado 10 4,9%

Falta de mantencién estructuras 7 3,4%
Pérdida de propiedades mecanicas de suelo 4 1,9%
Fendmenos naturales 3 1,5%

2

1

1

Dafios por vibracion de equipos rotativos 1,0%

No se realizaron cortes para las retracciones del hormigén 0,5%

Falta de mantencion 0,5%
Total General 206 100,0%

6.6 CAUSAS DE LOS DANOS, MOSTRADAS POR ACTIVO

En la Tabla N°11 se indican las posibles causas que produjeron los dafios
(hallazgos) mostrados por activo, pertenecientes al area Himeda Sulfuros. Se
puede apreciar que los principales factores que generarian las condiciones
identificadas corresponden a Ambiente agresivo (ambiente acido) que produce
corrosion, desgaste y dafio en recubrimiento en las estructuras del Patio
Interplanta, seguido de mecéanica de suelo inadecuado o por pérdidas de sus
propiedades, esto se aprecia principalmente en los activos Linea Interplanta y
Linea de Transporte de Soluciones Sulfuros.

Tabla N°11: Posibles causas de los dafios, mostradas por Activo

. . & N°
Activo Posible causa del dafo %
Hallazgos
Ambiente agresivo 29 64,5%
Fendmenos naturales 1 02,2%
Patio Interplanta
P Falta de mantencidn a estructuras 1 02,2%
No cumple con disefio original, inadecuado 1 02.2%
0 no autorizado '
Total, Patio Interplanta 32 71,1%
No cumple con disefio original, inadecuado 2 4.4%
0 no autorizado '
Linea Interplanta Filtracion de Electrolito 2 4,4%
Sobrecarga 1 2,2%
Desmoronamiento de pretil 1 2,2%
Total, Linea Interplanta 6 13,2%
Mecanica de suelos inexistente o
Lineas de transporte de | inadecuado, pérdida de propiedades 5 11 1%
soluciones sulfuros mecénicas del suelo ke
Total, Lineas de transporte de soluciones sulfuros 5 11,1%
Piscina Sulfuros | Ambiente agresivo 2 4,4%
Total, Piscina Sulfuros 2 4,4%
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Total, general |

45 |

100

+

En la Tabla N°12 se indican las posibles causas que produjeron los dafios
(hallazgos) mostrados por activo, pertenecientes al area Himeda Oxidos. Se
puede apreciar que los principales factores que generarian las condiciones
identificadas corresponden a: “Desgastado” y “Despedazado, y Corrosion por
efecto de Ambiente agresivo (ambiente &acido y humedo) a las que estan
expuestas las estructuras, estas causas son transversales a la mayoria de los

activos de esta area.

Tabla N°12: Posibles Causas, mostradas por Activo

Activo Posible causa del dafio N° Hallazgos %
Ambiente agresivo 42 21,0%
Sobrecarga 5 2,5%
Falta de mantencién a estructuras 5 2,5%
Interaccion con equipos en movimiento o
material 5 2,5%
Patio de Estanques de Planta SX Modfficacion de disefio original,
oxidos . . 3 1,5%
inadecuado o no autorizado
No cum_ple con disefio en la etapa de 2 1,0%
construccion
Fenémenos naturales 1 0,5%
Pérdida de propiedades mecénicas del 1 0.5%
suelo
Total, Patio de Estanques de Planta SX éxidos 64 32,0%
Ambiente agresivo 41 19,9%
Inte_racmon con equipo en movimiento o 1.0%
material
Nave Electrowinning N°1 Falta de mantencién de estructuras 2 1,0%
Sobrecarga 1 0,5%
' Modificacion de dlsgno original, 1 0.5%
inadecuado o no autorizado
Total, Nave Electrowinning N°1 47 22,8%
Ambiente agresivo 10 4,9%
Sobrecarga 6 3,0%
No cumple disefio en la etapa de 2 1,0%
construccion
Dan_os por vibraciones de equipos 1 0.5%
rotatorios
Planta R.O. Falta de mantencién de estructuras 1 0,5%
Inte_racmon con equipos en movimiento o 1 0.5%
material
' Modificacién de d_|seno original, 1 0.5%
inadecuado o autorizado
Pérdida de propiedades mecénicas del 1 0.5%
suelo
Total, Planta R.O. 23 11,4%
Ambiente agresivo 15 7,5%
Nave Electrowinning N°2 Inte_racmon con equipos en movimiento o 3 1.5%
material
Fenémenos naturales 1 0,5%
Total, Nave Electrowinning N°2 19 9,5%
Estacion descarga acido de tren o
(1@13) Ambiente agresivo 12 5.8%
Total Estacién descarga acido de tren (1@13) 12 5,8%
No cumple con dlseno_orlgmal, 8 4.0%
inadecuado o no autorizado
Linea ILS Sobrecarga 1 0,5%
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Total, Linea ILS 9 4,5%
. ) No cumple con disefio original, o
Linea Refino inadecuado o no autorizado 8 3.9%
Total, Linea Refino 8 3,9%
Ambiente agresivo 3 1,5%
Estanque Organico Cargado TK-04 Fenomenos naturales 1 0,5%
(tren A/B) No cumple con el disefio en la etapa de
Z 2 1,0%
construccion
Total, Estanque Orgéanico Cargado TK-04 (tren A/B) 6 3,0%
Patios (Electrowinning) | Sobrecarga 4 1,9%
Total, Patios (Electrowinning) 4 1,9%
. Interaccion con equipo en movimiento o o
Piscina Dual material 2 1,0%
Sobrecarga 1 0,5%
Total, Piscina Dual 3 1,5%
Intgracuon con equipo en movimiento o 1 0.5%
material
Piscina PLS No se fegllzaron cortes para retraccion 1 0.5%
del hormigon
Pérdida de propiedades mecanicas del 1 0.5%
suelo
Total, Piscina PLS & 1,5%
Dafio por vibracién de equipo rotatorio 1 05%
Piscina ILS No se _re:ftllzaron cortes para retraccion 1 0.5%
del hormigén
_ Modificacion de dlse_no original, 1 0.5%
inadecuado o no autorizado
Total, Piscina ILS 3 1,5%
Linea PLS _ Modificacion de dlse_no original, 2 1,0%
inadecuado o no autorizado
Total, Linea PLS 2 1,0%
Modificacién de disefio original, 2 1.0%
Linea OLAP inadecuado o no autorizado '
Total, Linea OLAP 2 1,0%
Pérdida de propiedades mecanicas del 1 0.5%
Piscina PLS OLAP 44.000 [m3] suelo (Asentamiento) '
Total, Piscina PLS OLAP 44.000 [m3] 1 0,5%
Total, general 206 100,0%
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6.7 LISTADO DE PLANOS REFERENCIALES PARA LOS HALLAZGOS

En esta seccion se presenta el listado de Planos referenciales con los hallazgos
indicados en ellos. La Informacién que contienen los planos, ver Anexo N°2 a
modo de ejemplo, se detallan a continuacion:

Muestran las instalaciones inspeccionadas.

Indican los sectores donde se encontraron los “Hallazgos”.
Los “Hallazgos” estan indicados con el N° de cartilla (PED)
correspondiente.
Listado de cartillas de hallazgos indicados en el plano.
Son solo referenciales, sin escala, medidas o cotas.

Tabla N°13: Listado de planos Area Himeda Sulfuros

Planos Activos
1 | SLIX-3300-ST-DW-001 Piscina Sulfuros
2 | SLIX-3300-ST-DW-001 Lineas de transporte de soluciones sulfuros
3 | SLIX-3350-ST-DW-001 Linea Interplanta
4 | SLIX-3500-ST-DW-001 Patio Interplanta
Tabla N°14: Listado de planos area Himeda Oxidos
Planos Activos
1 ICAT-0340-ST-DW-001 Piscina Dual, Piscina ILS, Piscina PLS
2 | ICAT-0351-ST-DW-001 Linea Refino
3 | ICAT-0352-ST-DW-001 Linea OLAP, Piscina PLS OLAP 44.000 m3, Piscina ILS
OLAP
4 | ICAT-0353-ST-DW-001 Linea ILS
5 ICAT-0358-ST-DW-001 Linea PLS
6 Patio de estanques de Planta SX de Oxidos, Tanque
ICAT-0420-ST-DW-001 organico cargado (tren A/B)- Estanque 4 (OL)
7 | ICAT-0440-ST-DW-001 Estacion descarga 4cido de tren (estacion 1@13)
8 | |CAT-0510-ST-DW-001 Nave Electrowinning 1
9 | |CAT-0510-ST-DW-002 Nave Electrowinning 1, Patios (Electrowinning)
10 | |CAT-0510-ST-DW-003 Nave Electrowinning 2
11 | ICAT-0720-ST-DW-001 Planta R.O.
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fé CAD CAE INFORME INSPECCION ESTRUCTURAL

ANALISIS DE COSTOS

Uno de los objetivos del servicio es determinar el costo asociado a la reparacion
de los hallazgos estructurales, provenientes del proceso de inspeccién de los
activos. Debido al alcance en las condiciones del servicio, se establece la
solucién a nivel conceptual y los costos de reparacion tienen un nivel de
precision del £ 40%. Por cada planilla de hallazgo se estima un costo total de
reparacion que incluye: Mano de obra, equipos, materiales y suministros,
considerando gastos generales de un 20% y utilidades de un 15%.

Los precios unitarios se encuentran en el Anexo N°3 (Andlisis de precios
Unitarios) siendo utilizados como referencia principal en el calculo del costo de
reparacion de los hallazgos. A continuacion, se listan los Items considerados:

e Mano de Obra Indirecta: La componen quienes no intervienen directamente
en la reparacion. Su costo contempla remuneracién, acreditacion,
capacitacion, EPP. Los cargos que se incluyen son: Administrador de
contratos, jefe de terreno, asesor HSE y equipos propios. La cantidad de
personal y los dias de utilizaciéon (HH) dependeran de la naturaleza de cada
reparacion, reflejadas en cada PED.

e Mano de Obra Directa: La componen quienes intervienen directamente en la
reparacion. Su costo contempla remuneracion, acreditacion, capacitacion,
EPP y herramientas propias de la empresa. Los cargos considerados son:
capataz, maestro, soldador, ayudante, jornalero, operadores de equipos. La
cantidad de personal y los dias de utilizacion (HH) dependeran de la
naturaleza de cada reparacion indicadas en las PED.

e Equipos: Pueden ser camion pluma, camioneta, grias o equipos de
transporte. Su utilizacion dependera de la naturaleza de cada reparacion.

e Suministros: Depende de la naturaleza de la reparacién, y se representan en
la unidad de la cantidad de obra principal: Ej.: Si la reparacion contempla
hormigén, en m. Si la reparaciéon contempla esquemas de limpieza y pintura,
m?2. Si la reparaciéon contempla aceros, en Kg.

e Gastos Generales: Consisten en todos los gastos indirectos que no son
contemplados dentro de la mano de obra indirecta, como alojamiento del
personal, alimentacion, materiales de oficina. El porcentaje de 20% se
establece como un promedio de lo que suele cotizarse en el mercado.

e Utilidad: El porcentaje de 15% representa un promedio de lo que suele
cotizarse en el mercado.
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7.1 COSTO MANO DE OBRA

A continuacion, se presentan los costos de mano de obra asociados a las
reparaciones de los hallazgos correspondientes a las Areas Himedas Sulfuros
y Oxidos. En las tablad N°15 y N°16 se presentan las HH relacionadas a la mano
de obra directa e indirecta para ambas areas.
La mano de obra directa corresponde al 81,4% y 91% del total respectivamente,
superando significativamente la mano de obra indirecta debido a la naturaleza
de los trabajos de ejecucion en terreno.

Tabla N°15: Costo mano de obra asociado a reparaciones hallazgos, Area Himeda Sulfuros.

5 Costo HH HH
Item | Descripcion Unidad Cant. Unitario Subtotal . .
Dia Directa Indirecta
Administrador P
1 de Contratos dia 53,75 $384.000 $20.640.000 645
o |Jefede dia | 5375 | $325.652 | $17.503.795 645
Terreno
3 Asesor HSE dia 53,75 $213.183 $11.458.586 645
4 Capataz dia 215 $283.517 $60.956.155 2.592
6 Maestro dia 280 $186.315 $52.168.200 3.360
5 Soldador dia 8 $220.654 $1.765.232 96
7 Ayudante dia 632 $162.315 $102.583.080 7.584
Total | $267.075.048 13.632 1.935

Tabla N°16: Costo mano de obra asociado a reparaciones hallazgos Area Seca Oxidos

: o : Csi HH HH
Item Descripcion Unidad | Cant. Unlljtiaano Subtotal Directa | Indirecta
1 | Administadorde | g | 505 | $384.000 | $181.308.650 5.650

contrato

2 Jefe de terreno dia 205 $325.652 $153.811.253 5.650
3 Asesor HSE dia 205 $213.183 $100.697.483 5.650
4 Capataz dia 206 $283.517 $547.764.316 | 23.184

5 Soldador dia 270 $220.654 $70.903.034 3.900

6 Maestro dia 1938 $186.315 $641.992.744 | 40.656

7 Ayudante dia 1930 $162.315 | $1.281.039.980 | 94.176

Total | $2.977.517.460 | 161.950 | 16.950
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7.2 COSTO ARRIENDO DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE APOYO

En las tablas N°17 y N°18 se muestran los costos de arriendo de equipos y
reparaciones de
pertenecientes a ambas areas. El servicio asociado a transporte de personal es
el que posee el costo mayor, correspondiendo al 19,6% del costo total. Esto se
debe a la gran cantidad de mano de obra directa involucrada en las
reparaciones.

servicios especiales asociados a

las

los hallazgos

Tabla N°17: Costo arriendo de equipos y servicios de apoyo a reparaciones de hallazgos

Area Himeda Sulfuros.

5 Costo
Item Descripcion Unidad | Cant. | Dias | Unitario Sub total
dia
1 | Soldadora auténoma dia 1 8 $75.000 $600.000
2 | Cuerpo andamio dia 1 13,5 | $60.000 $810.000
3 | Camién pluma 5 [ton] dia 1 2 $470.000 $940.000
4 | Compresor y martillo de impacto dia 1 20 $50.000 $1.000.000
5 | Side boom 90 [ton] dia 1 2 $780.000 $1.560.000
6 | Placa compactadora dia 1 10 $240.000 $2.400.000
7 | Durmientes revestidos en HDPE un 70 1 $59.297 $4.150.790
8 | Roadillo compactador 10 [ton] dia 1 10 $680.000 $6.800.000
9 | Camién pluma 5 (ton) dia 1 15 $470.000 $7.050.000
10 | Camion tolva 12 [m3] dia 1 19 | $2.380.000 $9.044.000
11 | Furgoén 12 pax. con chofer dia 1 40 $484.630 $9.692.600
12 | Camioneta dia 1 233 $60.000 $13.980.000
13 | Camion pluma 10 [ton] dia 1 27 | $1.800.000 | $16.200.000
14 | Camion aljibe 10 (m3) dia 1 37 | $3.632.000 | $16.798.000
15 | Retroexcavadora 6 (ton) dia 1 37 | $1.380.000 | $25.510.000
16 | Topografia al 1 1 | $4.500.000 $4.500.000
Total $121.035.390
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Tabla N°18: Costo arriendo de equipos y servicios de apoyo a reparaciones de hallazgos
Area Himeda Oxidos

5 Costo
Item Descripcion Unidad Cant Unitario Sub total
dia
1 | Topografia dia 1 $ 1.500.000| $  1.500.000
2 Estudio de Ingenieria dia 1 $ 4.800.000 $  4.800.000
2 Camioneta dia 2767 $ 60.000 $ 166.030.000
3 Cuerpo de andamio dia 7021 |$ 6.000 $ 42.126.000
4 | camion aljibe 10 [m3] dia 38 $ 454.000 $ 17.254.000
5 Camioén pluma 10 [ton] dia 194 $ 600.000 $ 116.400.000
6 Camioén pluma 5 [ton] dia 77 $ 470.000 $ 36.320.000
7 | Cami6n rampla dia 6 $ 720.000 $  4.320.000
8 Camion tolva 12 [m3] dia 7 $ 476.000 $ 36.652.000
9 Compresor y martillo de impacto dia 498 $ 50.000 $ 24.900.000
10 | Equipo hormigén bombeado dia 187 $ 60.000 $ 11.220.000
11 | Equipo mixer dosificador dia 181 $ 366.000 $ 66.246.000
12 | Equipo shocrete dia 8 $ 60.000 $ 480.000
13 | Furgén 12 pasajeros con chofer dia 705 $ 242.315 $170.832.075
14 Szeé‘fgggor + tablero eléctiico| 582 |$ 50.000| $ 29.100.000
15 | Grda 20 [ton] dia 24 $ 690.000 $ 16.560.000
16 | Grda 35 [ton] dia 2 $ 780.000 $ 1.560.000
17 | Grda 80 [ton] dia 4 $ 1.800.000 $ 7.200.000
18 | Maquina de corte hormigén dia 115 $ 450.000 $ 51.750.000
19 | Retroexcavadora dia 43 $ 690.000 $ 29.880.000
20 | Placa compactadora dia 59 $ 25.000 $ 1.475.000
21 | Plataforma elevadora dia 10 $ 450.000 $ 4.500.000
22 | Soldadora auténoma dia 269 $ 25.000 $ 6.725.000
Total | $ 847.830.075

7.3 COSTO DEL MATERIAL Y SUMINISTROS

Para la obtencion del costo del material de reparacién del elemento estructural
gue presenta el hallazgo, se define un conjunto de soluciones, clasificadas
segun la materialidad del elemento, siendo:

e Soluciones de reparacion para elementos de acero estructural.
e Soluciones de reparacion para elementos de hormigon armado.
e Soluciones de remediacion de suelos.

7.3.1 SOLUCIONES DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE ACERO
ESTRUCTURAL.

Para elementos de acero estructural, se desarrollan 8 tipos de reparaciones
para el area Himeda Sulfuros y 6 para el area Himeda Oxidos segun el dafio
asociado. Cada item de reparacion resulta de la combinacién de uno o mas
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materiales en proporciones establecidas en los estandares de recuperacion
estructural MEL.

El precio unitario de cada material se encuentra definido en el Anexo N°3,
Analisis de Precios Unitarios, item 3, estructura. Cada precio unitario considera
gastos generales (20%) y utilidades (15%).

En las siguientes tablas se muestra el costo material por unidad de reparacion
para elementos de acero de los activos para ambas areas, Sulfuros y Oxidos.

Tabla N°19: Costo material unitario de reparacion para elementos de acero pertenecientes a
hallazgos Area Himeda Sulfuros.

) Costo
Iltem Descripcion Unidad Unitario Subtotal
Material
1 Tratamiento superficial y esquema de pintura m2 $48.611 $70.133.034
2 Sustitucién del elemento acero ASTM A36 kg $4.140 $154.836
3 Restitucion de pernos de anclaje un $16.560 $375.214
4 Barandas FRP 1 1/2" m $70.809 $12.235.824
5 Parrilla de Piso FRP m2 $260.000 $21.840.000
6 Ca“mifa Acero carbono API 5L x 52 diametro m $180.550 $8.666.400
30" e=22mm
7 ﬁiiﬂ;%égoamedu'e 80 e=10,97mm Acero| $2.101.302 | $50.431.248
8 Malla ACMA y Pilar m2 $106.400 $31.920.000
Total $195.756.556

Tabla N°20: Costo material unitario de reparacion para elementos de acero pertenecientes a
hallazgos Area Himeda Oxidos.

: Costo
Item Descripcion Unidad | Cant Unitario Subtotal
Material
1 Reempla}zo de p?rno de anclaje, f=1 1/2" kg 8 $ 35.740 | $ 285920
con espéarrago L=1m.
> Reempla,zo de p_erlrllo de anclaje, $=5/8 kg 4 $ 16.560 | $ 66.240
con esparrago L=6
Fabricacion de estructura liviana, acero
3 estructural ASTM A-36 kg 1.208 | $ 5300 | $ 6.402.400
4 gggorte provisorio acero inoxidable AlSI kg 50 $ 9.000 | $ 450,000
Restituciéon de elemento de acero
5 inoxidable 316L kg 38 $ 9.000 | $ 342.000
6 Soporte provisorio acero ASTM A36 kg 74548 | $ 4221 | $ 314.695.371
Total | $ 322.241.931
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7.3.2 REPARACION PARA ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO.

Para elementos de hormigén armado, se desarrollan 6 tipos de reparaciones
para el area Himeda Sulfuros y 18 para el area Himeda Oxidos segun el dafio
asociado. Cada item de reparacion resulta de la combinacion de uno o mas
materiales en proporciones establecidas en los estandares de recuperacion
estructural MEL.

El precio unitario de cada material se encuentra definido en el Anexo N°3
Analisis de Precios Unitarios item 4 civil. Cada precio unitario considera gastos
generales (20%) y utilidades (15%).

En las siguientes tablas se muestran el costo material por unidad de reparacion
para elementos de hormigon armado de los activos para ambas areas, Sulfuros
y Oxidos.

Tabla N°21: Costo material unitario de reparaciép para elementos de hormigén pertenecientes
a hallazgos Area Himeda Sulfuros.

5 Costo
Item Descripcion Un | Cantidad | Unitario Subtotal
Material
1 Restitucion de elementos hormigén armado hasta m2 91 $434.906 | $3.957.645
100 mm
> Restitucion de hormigén hasta 50 mm de m2 115 $257.071 | $2.956.317
profundidad
3 | Restituciéon de hormigén hasta 25 mm m2 70 $149.638 | $10.474.660
4 Inyeccion resina epoxica para grietas con ancho m 130 $28.706 $3.731.780
entre 0,3 mmal mm
Restitucién de secciones de hormigén armado m3 205,7 $415.124 | $85.391.074
Restitucién Grouting m3 0,21 $1.146.272| $240.717
Total $106.752.193
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Tabla N°22: Costo material unitario de reparacion para elementos de hormigon pertenecientes
a hallazgos Area Himeda Oxidos

ftem Descripcion Unidad | Cantidad Costo Ll Subtotal
Material

Reparacion con mortero e inyeccion

1 |resina epoOxica grietas con ancho mayor m 155 $ 65.414 | $10.139.170
almm

o |Inyeccion resina epoxica para grietas m 68 $ 28706 | $ 1.952.008
con ancho entre 0,3mm a 1mm

3 | Refuerzo talud (Soil Nail) m2 520 $ 57.576 | $29.939.520

4 | Geotextil m2 2200 $ 2.147 $ 4.723.400

5 | Geomembrana HDPE m2 3337 $ 4.712 $ 15.725.829

6 | Proteccién Sikaguard m2 545 $ 21.787 | $11.873.915

7 | Recubrimiento HDPE 6 [mm] m2 705 $ 20.994 | $14.800.896

8 | Tuberia HDPE @500mm e=19,3mm m 180 $ 47871 | $ 8.616.720

9 R|e_go de I|I9a y recarpeteo asfalto en m2 3870 $ 7 644 $ 29.582.280
caliente 1/2

10 | Sikaguard antiacido m2 4 $ 21895 | $ 87.580
Restitucién de hormigén hasta 50 mm

11 de profundidad m2 6 $ 205657 | $ 1.233.942

12 | Piso caucho antideslizante 3mm. m2 24 $ 12292 | $  295.008

13 | Cubierta FRP m2 30 $ 11573 | $  347.200

14 Puente de Adherencia Sika top Armatec m2 160 $ 31.050 | $ 4.968.000
110EC

15 | Restitucion de hormigdén hasta 25mm m2 14 $ 598552 | $ 8.379.728

16 | Iratamiento superficial y esquema de | > | 41765 | ¢ 48577 | $571.510.670
pintura E4

17 | Parrilla de piso m2 5 $ 168.000 | $ 840.000
Reemplazo de parrilla de piso (grating)

18 por materialidad en FRP m2 25 $ 260.000 | $ 6.500.000

Total | $721.515.866
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7.3.3 SOLUCIONES PARA REMEDIACION DE SUELOS

Para elementos de hormigén armado, se desarrollan 4 tipos de reparaciones
para el area Hameda Sulfuros y 7 para el area Himeda Oxidos segun el dafio
asociado. Cada item de reparacion resulta de la combinacion de uno o mas
materiales en proporciones establecidas en los estandares de recuperacion
estructural MEL.

El precio unitario de cada material se encuentra definido en el Anexo N°3
Analisis de Precios Unitarios item 5 suelos. Cada precio unitario considera
gastos generales (20%) y utilidades (15%).

En las siguientes tablas se muestran el costo material por unidad de reparacion
para elementos de remediacion de suelos de los activos para ambas areas,
Sulfuros y Oxidos.

Tabla N°23: Costo material unitario para remediacion de suelos pertenecientes a hallazgos
Area Himeda Sulfuros.

5 Costo
Item Descripcion Un | Cantidad | Unitario Subtotal
Material
1 | Relleno y compactacién m3 1234 $12.000 $14.802.240
2 | Extrusion HDPE m2 2442 $3.520 $8.595.840
3 | Geotextil anti-punzonamiento de 400(gr/m2) m2 4500 $2.147 $9.661.500
4 | Geomembrana HDPE m2 6515 $4.711 $30.690.246
Total $63.749.826

Tabla N°24: Costo material unitario para remediacidén de suelos pertenecientes a hallazgos

Area Seca Oxidos

5 Costo
Item Descripcion Unidad | Cant. Unitario Subtotal
Material
1 | Hormigén polimérico coronamiento m3 11 $ 11.691.000 | $ 126.964.260
5 M(lejooramlento suelo inyeccién hormigén m3 90 $311.880 $ 28.069.200
3 Reconstruccion secciones de hormigén m3 106 | $426.445 $ 45220.183
armado
4 | Restitucion de Grouting m3 1 $1375526 |$ 1.375.526
5 Restitucion de elementos de hormigén m3 92 $553.439 $ 50.916.388
armado
6 gﬂstablllzado compactado, tamafio maximo m3 1517 | $12.000 $  18.204.000
7 | Lechada de proteccion m3 1 $ 358.878 $ 358.878
Total, general | $271.108.435
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7.4 COSTO MATERIAL PRINCIPAL DE REPARACION

El analisis de las PED muestra, para el caso del &rea Himeda Sulfuros, que el
mayor costo corresponde a kg de acero, mientras que para el area Himeda
Oxidos el mayor costo de reparacion recae en el item hormigén, tal como se
muestra en las Tablas N°25 y N°26.

Los hallazgos en estructuras de acero y de hormigbn se encuentran
transversalmente en la mayoria de los activos del area.

Tabla N°25: Costo por material principal y su porcentaje dentro del costo perteneciente a
hallazgos Area Himeda Sulfuros

Material (%) Total reparacion % en Costo
Acero $342.284.167 45,37%
Hormigoén $229.493.200 30,42%
Suelos $182.591.645 24,20%
Total, general $754.369.012 100 %

Tabla N° 26: Costo por material principal y su porcentaje dentro del costo perteneciente a
hallazgos Area Seca Oxidos

Material (%) Total reparacion % en Costo
Acero $ 2.098.996.614 40,8%
Hormigon $2.719.700.919 52,9%
Suelos $321.516.233 6,3%
Total, general $5.140.213.766 100,0%
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7.5 COSTO DE REPARACION POR ACTIVO

La tabla N°27 muestra el costo de reparacién por activo del area Himeda
Sulfuros, considerando acero, hormigdn y suelos. Se puede ver qué el Patio
Interplanta es el activo que requiere la mayor cantidad de inversién, con el
50,3% del costo total de reparacion.

Tabla N° 27: Costo de reparacion por activo pertenecientes Area Himeda Sdlfuros.

Activo Material Total
¥ I I Acero $178.319.546
Inea Interplanta Suelo $153.060.743
Total, Linea Interplanta $331.380.289
_ Acero $157.991.354
Patio Interplanta —
Hormigén $229.493.200
Total, Patio Interplanta $387.484.553
Piscina Sulfuros | Acero $ 5.973.268
Total, Piscina Sulfuros $ 5.973.268
Lineas de Transporte de soluciones Sulfuros | Suelo $ 29.530.903
Total, Lineas de Transporte de Soluciones Sulfuros $ 29.530.903
Total, general $754.369.012

La tabla N°28 muestra el costo de reparacion por activo, considerando acero,
hormigon y suelos. En ella se puede ver qué la Nave de Electrowinning N°2 es
el activo que requiere la mayor cantidad de inversion, con el 33,6% del costo
total de reparacion.

Tabla N° 28: Costo de reparacion por Activo pertenecientes Area Himeda Oxidos

Activo Material Total
Acero $ 70.965.816
Nave Electrowinning N°2
Hormigoén $1.657.694.175

Total, Nave Electrowinning N°2

$1.728.659.991

Hormigon

$ 389.601.627

Nave Electrowinning N°1
Acero

$1.298.613.357

Total, Nave Electrowinning N°1

$1.688.214.984

Suelo

$ 116.612.773

Patio de Estanques de Planta SX 6xidos Acero

$ 390.356.171

Hormigon

$ 427.015.038

Total, Patio de Estanques de Planta SX 6xidos

$ 933.983.982
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Suelo $ 43.817.653
Planta R.O. Hormigoén $ 50.911.164
Acero $ 230.585.003
Total, Planta R.O. | $ 325.313.819
Hormigon $ 26.871.943
Estanque Organico Cargado TK-04 (tren A/B)
Acero $ 70.187.951
Total, Estanque Organico Cargado TK-04 (tren A/B) | $ 97.059.894
Piscina PLS OLAP 44.000 [m3] Hormigon $ 68.178.810
Total, Piscina PLS OLAP 44.000 [m3] | $ 68.178.810
Hormigén $ 8.018.428
Piscina PLS
Suelo $ 47.833.006
Total, PiscinaPLS | $ 55.851.434
Patios (Electrowinning) Hormigoén $ 45.325.681
Total, Patios (Electrowinning) | $ 45.325.681
Linea PLS Suelo $ 40.863.258
Total, LineaPLS | $ 40.863.258
Acero $  3.315.512
Linea ILS
Suelo $ 34.114.439
Total, LineaILS| $ 37.429.951
Estacion descarga acido de tren (1@13) Acero $ 34.972.803
Total, Estacion descarga acido de tren (1@13) | $ 34.972.803
Piscina Dual Hormigon $ 29.918.435
Total, PiscinaDual | $ 29.918.435
Linea Refino Suelo $ 28.121.903
Total, Linea Refino | $ 28.121.903
Piscina ILS Hormigon $ 16.165.619
Total, PiscinaILS| $ 16.165.619
Linea OLAP Suelo $ 10.153.203
Total, Linea OLAP | $ 10.153.203
Total, general | $5.140.213.766
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7.6 COSTO POR INDICADOR DE PRIORIDAD

A continuacion, se presentan los costos de reparacion de los hallazgos en
relacion con su nivel de criticidad, indicador de prioridad (IP), y a qué porcentaje
del costo total representa cada grupo de hallazgos de acuerdo con los mismos
indicadores. Como se puede ver en las tablas N°30 y N°31, los hallazgos
categorizados como P3 requieren el mayor monto de inversion y es
recomendable priorizar la ejecucién de las reparaciones ante la probabilidad real
de impactar negativamente sobre los resultados de la operacién.

Tabla N° 29: Costo por severidad (IP) de los hallazgos pertenecientes a Area Himeda

Sulfuros.
Indicador Prioridad ($) Total reparacion % del Costo
P3 $307.411.183 40,7%
P4 $189.275.441 25,1%
P5 $ 257.682.388 34,2%
Total, general $ 754.369.012 100%

Tabla N° 30: Costo por severidad (IP) de los hallazgos pertenecientes a Area Himeda Oxidos

Indicador Prioridad (%) Total reparacion % del Costo
P3 $ 2.888.282.005 56,2%
P4 $1.420.740.289 27,6%
P5 $831.191.473 16,2%
Total, general $5.140.213.766 100%
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8 COMPARACION ENTRE HALLAZGOS HISTORICOS Y ACTUALES

De acuerdo con los antecedentes disponibles proporcionados por MEL, se han
revisado los resultados de los hallazgos (Cartillas Histéricas) obtenidos durante
la inspeccion estructural realizada en el afio 2017, “Servicio de Inspeccion NPI
& CHO’, relacionados con los activos del Area Himeda Sulfuros y Oxidos. Estas
se han cotejado, en los casos que correspondia, con los hallazgos detectados
por CAD-CAE en el presente servicio. El resultado de la comparacion arrojo que
existen 33 hallazgos, 12 del area Sdlfuros y 21 del area Oxidos, de un total de
382 PED Histéricas disponibles, que aln no han sido reparados.

Es necesario mencionar que, en el servicio de Inspecciones realizada en el aio
2017, las categorizaciones eran: Extrema, Alta, Moderada y Baja, dependiendo
de la criticidad del dafio. En 2021 CAD CAE Ingenieria Ltda., al alero de la
actualizacion del Estandar de integridad de Activos Asset Integrity, evalUa los
hallazgos en P1, P2, P3, P4 y P5, segun el indice de Prioridad.

A continuacion, se muestran los resultados del cruce de informaciéon y la
evolucion de los 33 hallazgos que, desde el afio 2017 a la fecha. Ver tabla N°31
y tabla N°32.

Tabla N° 31: Comparacién de los hallazgos actuales con historicos y su evolucién

Activo PED Histdricas PED Final Evolucion
HHLI-03 SLIX-3350-CL-ITR-002 Moderada a P4
HHLI-09 SLIX-3350-CL-ITR-002 Moderada a P4
HHLI-15 SLIX-3350-CL-ITR-002 Moderada a P4
. HHLI-20 SLIX-3350-CL-ITR-002 Moderada a P4
Linea Interplanta
HHLI-38 SLIX-3350-CL-ITR-002 Moderada a P4
HHLI-41 SLIX-3350-CL-ITR-002 Moderada a P4
HHLI-44 SLIX-3350-CL-ITR-002 Moderada a P4
HHLI-47 SLIX-3350-CL-ITR-002 Moderada a P4
Total, Linea Interplanta 8 cartillas
. EF-028 SLIX-3500-CL-ITR-005 Alta a P5
Patio Interplanta HPE-59 SLIX-3500-CL-ITR-011 Altaa P4
Total, Patio Interplanta 2 cartillas
Piscina Sulfuros HPR-22 SLIX-3300-ST-ITR-001 Moderada a P5
HPR-23 SLIX-3300-ST-ITR-002 Moderada a P5
Total, Piscina Sulfuros 2 cartillas
Total 12 cartillas
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Tabla N°32: Comparacion de los hallazgos actuales con histéricos y su evolucién

Activos PED Historicas PED Final Evolucion

Piscina PLS HHAS-36 | ICAT-0340-CL-ITR-004 | Bajaa P4

Piscina PLS HHAS-104 | ICAT-0340-CL-ITR-001 | Bajaa P3

Total, Piscina PLS 2 cartillas

R il HHTF-29 | ICAT-0420-ST-ITR-012 | Altaa P3

Patio de eﬁa”g‘;(%sogf Planta SX de HHTF-29 | ICAT-0420-ST-ITR-014 | Altaa P4

R il HHTF-32 | ICAT-0420-ST-ITR-019 | Altaa P4
Patio de estangues de Planta SX de HHTF-23 | ICAT-0420-CL-ITR-006 | Moderada a P4
Patio de eﬂa”g‘;'(%sog.e Planta SX de HHTF-20 | ICAT-0420-CL-ITR-007 | Moderada a P3
Patio de estangues de Planta SX de HHTF-25 | ICAT-0420-ST-ITR-009 | Moderada a P5
Patio de estanguies de Planta SX de HHTF-16 | ICAT-0420-ST-ITR-011 |Moderada a P3
Patio de estangues de Planta SX de HHTF-22 | ICAT-0420-ST-ITR-011 |Moderada a P3
Patio de estangues de Planta SX de HHTF-17 | ICAT-0420-ST-ITR-030 | Moderada a P3

Total, Patio de Estanques de la Planta SX de Oxidos

9 cartillas

** Reparada a

Nave Electrowinning N°1 HEW1-76 ICAT-0510-CL-ITR-005 P3

Nave Electrowinning N°1 EWI-12 ICAT-0510-CL-ITR-008 | Moderada a P5
Nave Electrowinning N°1 HEW1-91 ICAT-0510-CL-ITR-011 | Moderada a P4
Nave Electrowinning N°1 HEW1-62 ICAT-0510-ST-ITR-009 | Moderada a P5
Nave Electrowinning N°1 HEW1-60 ICAT-0510-ST-ITR-010 | Moderada a P4

Total, Nave Electrowinning N°1

5 cartillas

Nave Electrowinning N°2 EW2-33 ICAT-0510-CL-ITR-025 | Moderada a P4

Nave Electrowinning N°2 EW2-33 ICAT-0510-CL-ITR-027 | Moderada a P4

Nave Electrowinning N°2 EW2-33 ICAT-0510-CL-ITR-030 | Moderada a P4

Nave Electrowinning N°2 EW2-02 ICAT-0510-CL-ITR-031 | Moderada a P5

Nave Electrowinning N°2 HHEW2-50 ICAT_OSlE"SSg AITR-035 | \1oderada a P4
Total, Nave Electrowinning N°2 5 cartillas
Total 21 cartillas
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En las tablas N°31 y N°32 se muestra la evolucion de los 33 hallazgos con las
categorizaciones anteriores y actuales que ain mantienen su condicion, es decir
no han sido reparados a la fecha de la inspeccion. Para el caso del area Himeda
Sulfuros, la mayor cantidad de hallazgos que no han sido reparados
corresponden a la Linea Interplanta que, de acuerdo con su condicién de
criticidad ha variado considerando ambos criterios de evaluacion; es asi como
hallazgos que en 2017 fueron evaluados como Moderados con el nuevo criterio
ahora fueron evolucionados como P4 y Piscina Sulfuros.

En el caso del area Himeda Oxidos, se puede observar que en el activo Patio
de Estanques de Planta SX existen 3 hallazgos que, de acuerdo con la
inspeccion realizada en el afio 2017 fueron catalogados como altos, ahora han
evolucionado a P3 y P4. Es importante tener presente, para el activo Piscina
de PLS que, de los 2 hallazgos que aun no han sido reparados, estos han
evolucionado de severidad baja a P3 y P4, es decir el dafio probablemente ha
aumentado en estos afios.

Cabe sefalar que los restantes 349 hallazgos historicos no fueron identificados
como hallazgos por CAD CAE Ingenieria Ltda., debido a que principalmente se
componen de hallazgos subsanados o cuya condicibn no representa un
hallazgo para la version actual del estandar Asset Integrity, que es que rige para
el presente servicio de inspeccion.
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COMENTARIOS

A continuacion, se presentan los comentarios respecto de los resultados
obtenidos a partir de las inspecciones realizadas en el Area Himeda de la
Planta de Catodos, Sulfuros y Oxidos. De acuerdo con los resultados obtenidos,
podemos concluir que los activos inspeccionados pertenecientes a estas areas,
en general, no presentan un deterioro significativo que pudiese poner en riesgo
su integridad estructural y normal funcionamiento, y que pudiese resultar en un
eventual colapso estructural en el corto plazo. Sin embargo, es necesario
mencionar que un nimero importante de las estructuras (59,7% en Sulfuros y
62,2% en Oxidos) inspeccionadas presentan algn grado de deterioro que, se
manifiesta en pérdidas de recubrimiento y esquema de pintura, y en menor
medida en pérdida de seccion de algunos elementos, ya sean metalico u de
hormigon, producto principalmente por efectos de la corrosion (debido al
ambiente agresivo a las que estan expuestas.

Los 4 activos inspeccionados en el area Humeda Sulfuros son activos no
criticos. Los principales hallazgos identificado fueron categorizados como P3,
corresponden a los activos Linea Interplanta y al Patio Interplanta. En este
indice de prioridad es importante poner atencion a los hallazgos que se
presentan en las PED SLIX-3350-CL-ITR-003 y SLIX-3350-ST-ITR-001 dado su
potencial impacto, tanto en seguridad como en la interrupcion de la operacion
de producirse un colapso del terreno del terraplén y un derrame de solucion por
dafios en la tuberia de 24” que transporta electrolito.

En esta area también se pudo observar, tanto en la Linea Interplanta como en
la Linea de transportes de soluciones (percolado desde la pila) que los
camellones y pretiles de contencion se encuentran en condiciones subestandar
producto de derrames que provocan socavaciones e intervenciones que han
alterado el disefio original. Estos hallazgos se presentan en las PED de los
activos mencionados.

Con relacién a los costos de reparacion por activo (ver tabla N°27), el Patio
Interplanta es el activo que requiere la mayor cantidad de inversién, con
$387.484.553, distribuido en acero y hormigon, con el 50,3% del costo total de
reparaciones, esto se debe a la envergadura y naturaleza de los dafios
identificados.

En cuanto a los costos categorizados por “Indicador de Prioridad” (ver tabla
N°29), del andlisis se desprende que los hallazgos categorizados como P3
requieren el mayor monto de inversién, representan el 40,7% del total, y es
recomendable priorizar la ejecucién de las reparaciones ante la probabilidad real
de impactar negativamente sobre los resultados de la operacién.
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Para el area Humeda Oxidos, MEL ha establecido que, de los 20 activos
inspeccionados, los activos Piscina PLS OLAP (44.000 m3) y las Estaciones de
descarga de acido sulfarico mediante trenes, sean categorizados como activos
criticos. A continuacion, los comentarios para los hallazgos para cada uno de
ellos.

La Piscina de PLS OLAP presenta dafos en la losa de soporte de la bombas
verticales posiblemente por pérdida de propiedades mecéanicas de suelo, se
observan agrietamientos con asentamiento de 3,5 cm aproximadamente. Este
hallazgo fue catalogado como P3. Ver PED ICAT-0352-CL-ITR-003.

Para el caso de las 12 Estaciones de Descarga de &cido sulfurico mediante tren,
podemos comentar que no presentan dafios estructurales en ninguna de ellas,
solo se encontraron dafios menores relacionados con pérdida de revestimientos
en sus estructuras de las plataformas de acceso producto de corrosion debido
al ambiente agresivo a las que estan expuestas. Todos estos hallazgos fueron
categorizados como P5.

Mencion especial merecen los activos no criticos, Naves de Electrowinning N°1
y N°2 por el estado en que se encuentran sus estructuras, principalmente de
hormigén que componen la parte inferior de las naves, zécalos o “trincheras”.
Sus elementos principales tales como pedestales y radieres, columnas de
hormigon de soporte celdas, losa de hormigon, muro de hormigén cortafuegos,
fundaciones de columnas y silla de anclaje de columnas entre otros, presentan
un estado de deterioro severo, y en algunos casos criticos debido
principalmente a la corrosion producto del ambiente agresivo al que estan
expuestos. Se identificaron 28 hallazgos categorizados con un indicador de
prioridad P3.

Otro activo no critico que es importante de comentar, de acuerdo con los
resultados de los hallazgos, se identificaron 22 hallazgos con indicador de
prioridad P3, es el Patio de Estanques de la Planta SX. Lo mas relevante es la
gran cantidad de dafios identificados en pedestales de fundacion (hormigén) y
vigas de soporte de elementos y estructuras producto de corrosion.

Con relacién a los costos de reparacion por activo de esta area (ver tabla N°28),
la Nave Electrowinning N°2 es el activo que requiere la mayor cantidad de
inversion, con $1.728.659.991, distribuido en acero y hormigén, con el 33,6%
del costo total de reparaciones, esto se debe a la envergadura y naturaleza de
los dafios identificados.

En cuanto a los costos categorizados por “Indicador de Prioridad” (ver tabla
N°30), del andlisis se desprende que los hallazgos categorizados como P3
requieren el mayor monto de inversién, representan el 56,2% del total, y es
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recomendable priorizar la ejecucidn de las reparaciones ante la probabilidad real
de impactar negativamente sobre los resultados de la operacién.

Otro antecedente importante de mencionar es que en la Inspeccion realizada
en el aio 2017 las categorizaciones de los hallazgos iban desde Extrema, Alta,
Moderada y Baja, dependiendo del nivel de criticidad del dafio, la evaluacion se
realiz6 bajo el estandar ES-ME1-193ME-P-31 Ver. 1 “Evaluacion de Criticidad
de la Condicion Estructural MEL” (obsoleto). En 2020/2021 CAD CAE Ingenieria
Ltda., ha evaluado y categorizado los hallazgos de acuerdo con la actualizacién
del Estandar de Asset Integrity vigente. Los hallazgos se evaltan a través del
Indicador de Prioridad, en P1, P2, P3, P4 y P5, de acuerdo con la matriz de
priorizacion Asset Integrity.

En consideracion a lo anterior, el cruce de Cartillas se realiz6 homologando los
hallazgos de acuerdo con los criterios usados actualmente. Es asi como se
detectaron diversos casos de evolucion de los hallazgos en terreno, para los
distintos activos.
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10 RECOMENDACIONES

Para mantener bajo control el efecto nocivo de los agentes corrosivos en el
tiempo, y su impacto sobre las estructuras, se recomienda mantener una
disciplina en relacion con la frecuencia de limpieza de los elementos de aceros
y hormigén para prolongar su vida util. Por otra parte, se recomienda realizar
campafias peridédicas de reparacion y normalizacién del estado de sus
estructuras identificadas en este informe, a través de un servicio de
reparaciones especializado en recubrimientos anticorrosivos y hormigones.

En relacion con los activos Linea Interplanta y Linea de transporte de soluciones
de Sulfuros se recomienda establecer un plan de trabajo tendiente a remediar
el estado de suelos, terraplenes que soportan las tuberias y camellones de
proteccion para llevarlos al disefio original.

Dada la envergadura de los trabajos de reparacion identificados como hallazgos
en los activos Naves de Electrowinning N°1 y N°2, el costo asociado a los
mismos, el tiempo que requieren, las interferencias con la operacion, los riesgos
asociados a la actividad y las potenciales perdidas de produccion, se
recomienda realizar una ingenieria que cubra todos estos aspectos y que
asegure la realizacion de los trabajos en tiempo, costos, calidad, seguridad, sin
interferir en la continuidad operacional y en el resultado de la produccion.
Existen varias experiencia similares en la industria, en donde se han realizado
exitosamente reparaciones de esta envergadura con las naves en operacion.

De acuerdo con la evaluacion economica realizada para la reparacion de los
dafos recogidas en las planillas de evaluacién PED, el costo total asociado a la
ejecucion de estos trabajos para el area Humeda Sulfuros y Oxidos
perteneciente a la Gerencia de Catodos es de $ 5.894.582.778. La estrategia
del plan de ejecucion de las reparaciones de los hallazgos la definira MEL. Sin
embargo, nuestra recomendacion es que se realicen los trabajos de reparacion
a través de un contrato con una empresa especialista en el rubro, abordando el
paguete total, para establecer una linea base y luego establecer un plan integral
de mantenimiento de estructuras en forma periddica, se sugiere cada dos afios
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11 ANEXOS

En esta seccién se muestran de modo ilustrativo algunos ejemplos de los
entregables del servicio, tales como: Planillas de evaluacion, planos indicando
la ubicacién de los hallazgos y tabla de evaluacion econémica.

ANEXO N°1

Planilla de Evaluacion de Danos PED
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ESCONDIDA ' BHP

PLANILLA EVALUACION DE DANOS

CAD

CAE

-2

INGENIERIA LTDA.

Evaluacién de dafios suelos soportante

ID Planilla Datos de inspeccién

Elemento Anclaje Carpeta HDPE ICAT-0340-CL-ITR-001 Fecha 14-11-2020
Ubicacion referencial Lado Norte / 4 esquinas Indicador de Prioridad Inspectores C.Rios / E.Moreno
Descripcion del dafio Desmoronamiento de pretil de anclaje Instalacion Area Himeda-Oxido
Posible causa Pérdida de propiedades mecénicas de suelo P3 Cadigo de area [0340
Functional location 2025.02.06.19 Activo Piscina PLS
Evaluacion de dafios en terreno Fotografias
. Grado de dafio
Aspectos especificos detectados Tove Moderado| Severo
Agrietamiento
Asentamiento
Socavado X
Desnivelado
Ponderacion P1 1,10
Condicién
Aspectos globales No S
Corresponde a un ) principal en su estructura X
Podria fallar por cargas de senicio X
Su falla compromete a otras estructuras aledafias X
Ponderacion P2 1,50
Factor por condicion en terreno, P = (P1+P2)/2 1,30
Probabilidad de riesgos actuales
Incertidumbre Frecuencia Seleccion Factor
Altamente probable Es probable que ocurra dentro de un periodo de 1 afio 3,00
Probable Es probable que ocurra dentro de un periodo de 1 a 5 afios X 1,00
Posible Es probable que ocurra dentro de un periodo de 5 a 20 afios 0,30
Improbable Es probable que ocurra dentro de un periodo de 20 a 50 afios 0,10
Altamente improbable No es probable que ocurra dentro de un periodo de 50 afios 0,03
Factor de probabilidad, FP 1,00
Severidad
Tipo de impacto Descripcion Nivel Seleccién Factor
Salud y seguridad 5 1000
Medioambiente 4 300
Social y cultural Entre US$50 y US$250 millones 3 X 100
Reputacion 2 30
Financiero X 1 10
Factor de severidad, FS 100
Priorizacién de defectos
Valor de priorizacién, VP = P x FP x FS 130,00
Indicador de prioridad P3 wir
Nota: P4* corresponde a P3 Emergente [Plano de referencia [ ICAT-0340-ST-DW-001 |

Comentarios y recomendaciones de reparacion

Comentarios:

1.- Este hallazgo fue levantado en inspeccion realizada en 2017, mediante la PED HHAS-104, la cual da cuenta de un nivel de severidad bajo para lado norte. Este hallazgo no ha sido
subsanado al dia de hoy. En la inspeccion actual se presenta, en forma adicional, desprendimiento de membrana HDPE en esquinas del lado sur.
2.- El hallazgo corresponde a carpeta HDPE desprendida de su anclaje, posiblemente debido a empuje de material sobre la carpeta. Considerar relleno compactado equivalente a V=20

ma3 en lado sur, y superficie sin carpeta de HDPE S= 2000 m2 en total.
Recomendaciones:

1.- Se recomienda restitucion de 2000 m2 de membrana HDPE de acuerdo con esquema de plano 2376-340-1-017.
2.- Se recomienda restitucién de pretil de anclaje en el lado sur de Piscina PLS, con relleno compactado de V=20 M3.

Estimacion de costos de reparacion +40% (si aplica)

Descripcion Unidad | Cantidad | Precio Unir. Dias Subtotal HH directa [HH indirecta]
Administrador de Contratos dia 1 $384.000 2 $768.000 9
Jefe de Terreno dia 1 $325.652 2 $651.304 9|
Asesor HSE dia 1 $213.183 2 $426.366 9
Capataz dia 1 $283.517 8 $2.268.136 36|
Maestro dia 4 $186.315 8 $5.962.080 72
Ayudante dia 6 $162.315 8 $7.791.120 108
Maguina retroexcavadora dia 1 $720.000 8 $5.760.000
Relleno estabilizado m3 20 $12.000 $240.000
Placa compactadora dia 1 $25.000 8 $200.000
Geotextil m2 2000 $2.147 $4.294.000
Geomembrana HDPE m2 2000 $4.712 $9.424.000|
Camion tolva 12 [m3] dia 1 $476.000 8 $3.808.000
Camioneta dia 3 $60.000 8 $1.440.000
Camié6n pluma 10 [ton] dia il $600.000 8 $4.800.000
Total $47.833.006 216 27

Figura N°13: PED tipo Area Himeda Oxidos
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fé CAD CAE INFORME INSPECCION ESTRUCTURAL

ANEXO N°2

Planos para referenciar los hallazgos
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ANEXO N°3

Planillas de evaluacion de costos de Planta Area Himeda Sulfuros y Oxidos
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Tabla N°33: Analisis de precios unitarios, Area Himeda Sulfuros

item Mano de Obra un. Cantidad Unrt;??(;ODia Subtotal

1 | Administrador de Contratos dia 58,75 $384.000 $20.640.000
2 | Jefe de Terreno dia 58,75 $325.652 $17.503.795
3 | Asesor HSE dia 53,75 $213.183 $11.458.586
4 | Capataz dia 215 $283.517 $60.956.155
6 | Maestro dia 280 $186.315 $52.168.200
5 | Soldador dia 8 $220.654 $1.765.232
7 | Ayudante dia 632 $162.315 | $102.583.080

Total mano de obra| $267.075.048

ftem Equipos Un. Cantidad UPnri?;i?o Sub total

1 | Soldadora auténoma dia 8 $75.000 $600.000
2 | Cuerpo andamio dia 13,5 $60.000 $810.000
3 | Camién pluma 5 [ton] dia 2 $470.000 $940.000
4 | Compresor y martillo de impacto dia 20 $50.000 $1.000.000
5 | Side boom 90 [ton] dia 2 $780.000 $1.560.000
6 | Placa compactadora dia 10 $240.000 $2.400.000
7 | Durmientes revestidos en HDPE un 70 $59.297 $4.150.790
8 | Rodillo compactador 10 [ton] dia 10 $680.000 $6.800.000
9 | Camién pluma 5 (ton) dia 15 $470.000 $7.050.000
10 | Camion tolva 12 [m3] dia 4 $2.380.000 $9.044.000
11 | Furgén 12 pax. con chofer dia 20 $484.630 $9.692.600
12 | Camioneta dia 233 $60.000 $13.980.000
13 | Camion pluma 10 [ton] dia 9 $1.800.000 | $16.200.000
14 | Camion aljibe 10 (m3) dia 5 $3.632.000 | $16.798.000
15 | Retroexcavadora 6 (ton) dia 18 $1.380.000 | $25.510.000
16 | Topografia al 1 $4.500.000 $4.500.000

Total equipos

$121.035.390
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ftem Materiales Acero Estructural un. Cantidad el Subtotal
Unitario
1 T_ratamlento superficial y esquema de m2 1443 $48.611 $70.133.034
pintura
2 | Sustitucion del elemento acero ASTM A36 kg 37 $4.140 $154.836
3 | Restitucién de pernos de anclaje un 23 $16.560 $375.214
4 | Barandas FRP 1 1/2" m 173 $70.809 $12.235.824
5 | Parrilla de Piso FRP m2 84 $260.000 $21.840.000
Camisa Acero carbono API 5L x 52 diametro
6 30" e=22mm m 48 $180.550 $8.666.400
Cafieria 24" Schedule 80 e=10,97mm Acero
7 inoxidable L304 m 24 $2.101.302 $50.431.248
8 | Malla ACMA y Pilar m2 300 $106.400 $31.920.000
Total material estructuras | $195.756.556
) . ., . Precio
Item Materiales Hormigén Armado Un. Cantidad N Subtotal
Unitario
Restituciéon de elementos hormigén armado
1 hasta 100 mm m2 9 $434.906 $3.957.645
> Resutuc_lon de hormigén hasta 50 mm de m2 12 $257.071 $2.956.317
profundidad
3 | Restitucién de hormigén hasta 25 mm m2 70 $149.638 $10.474.660
Inyeccion resina epdxica para grietas con
4 ancho entre 0,3 mm a 1 mm m 130 $28.706 $3.731.780
5 Restitucion de secciones de hormigén m3 206 $415.124 $85.391.074
armado
6 | Restitucion Grouting m3 0,2 $1.146.272 $240.716
Total material hormigén | $106.752.192
’ : . Precio
Item Materiales Suelos Un. Cantidad Unitario Subtotal
1 | Rellenoy compactacion m3 1234 $12.000 $14.802.240
2 Extrusion HDPE m 2442 $3.520 $8.595.840
3 | Geotextil anti-punzonamiento de 400(gr/m2) m2 4500 $2.147 $9.661.500
4 | Geomembrana HDPE m2 6515 $4.711 $30.690.246
Total material suelos | $63.749.826
TOTAL GENERAL | $754.369.012
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Tabla N°34: Andlisis de precios unitarios, area Himeda Oxidos

item Mano de Obra Unidad Cant Upr:i(igir(i)o Subtotal
1 | Administrador de contrato dia 205 $384.000 | $181.308.650
2 |Jefe de terreno dia 205 $325.652| $153.811.253
3 |Asesor HSE dia 205 $213.183| $100.697.483
4 |Capataz dia 206 $283.517 | $547.764.316
5 | Soldador dia 270 $220.654 | $70.903.034
6 |Maestro dia 1938 $186.315 | $641.992.744
7 |Ayudante dia 1930 $162.315 | $1.281.039.980
Total, mano de obra $2.977.517.460

item Equipos Unidad | Cant Upnri?gir?o Subtotal
1 | Estudio de Ingenieria Gl 1 $4.800.000| $4.800.000
2 | Topografia gl 1 $1.500.000| $ 1.500.000
3 |Camioneta dia 2767 | $  60.000| $ 166.030.000
4 | Cuerpo de andamio dia 7021 | $  6.000| $ 42.126.000
5 | Camion aljibe 10 [m3] dia 38 | $ 454000 $ 17.254.000
6 | Camion pluma 10 [ton] dia 194 | $ 600.000| $ 116.400.000
7 | Cami6n pluma 5 [ton] dia 77| $ 470.000] $ 36.320.000
g | Camion rampla dia 6 $ 720.000| $ 4.320.000
9 | Camion tolva 12 [m3] dia 77 | $ 476.000| $ 36.652.000
10 | Compresory martillo de impacto dia 498 | $  50.000| $ 24.900.000
11 | Equipo hormigon bombeado dia 187 | $  60.000| $ 11.220.000
12 | Equipo mixer dosificador dia 181 | $ 366.000| $ 66.246.000
13 | Equipo shocrete dia 8 $  60.000] $  480.000
14 | Furgon 12 pasajeros con chofer dia 705 | $ 242315| $170.832.075
15 | Generador + tablero eléctrico 220~380 dia 582 $ 50.000| $ 29.100.000
16 | Grua 20 [ton] dia 24 | $ 690.000| $ 16.560.000
17 | Gria 35 [ton] dia 2 $ 780.000| $ 1.560.000
18 | Grua 80 [ton] dia 4 $1.800.000| $  7.200.000
19 | Maquina de corte hormigdn dia 115 | $  450.000| $ 51.750.000
20 | Retroexcavadora dia 43 $ 690.000| $ 29.880.000
21 | Placa compactadora dia 50 | $ 25000 $ 1.475.000
22 | Plataforma elevadora dia 10 | $ 450.000| $ 4.500.000
23 | Soldadora auténoma dia 269 | $ 25000 $ 6.725.000
Total, equipos y servicios $ 847.830.075
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ftem | Materiales Estructuras un. Cantidad Pr_eup Subtotal
Unitario
Reemplazo de perno de anclaje, f=1 1/2" con
1 esparrago L=1 m. kg 8 $ 35740 | $ 285.920
Reemplazo de perno de anclaje, $=5/8" con
2 esparrago L=6" kg 4 $ 16.560 | $ 66.240
Fabricacion de estructura liviana, acero
3 estructural ASTM A-36 kg 1208 $ 5300 | $ 6.402.400
4 | Soporte provisorio acero inoxidable AlSI 304 kg 50 $ 9.000 | $ 450.000
5 Sl?legﬁtuuon de elemento de acero inoxidable kg 38 $ 9.000 | $ 342.000
6 | Soporte provisorio acero ASTM A36 kg 74548 $ 4,221 | $314.695.371
Total, materiales estructurales | $ 322.241.931
. . L. . Precio
Item | Materiales Obras Civiles Un. Cantidad Unitario Subtotal
1 Repe}racm_n con mortero e inyeccién resina m 155 $ 65414 | $ 10.139.170
epoxica grietas con ancho mayor a Imm
Inyeccion resina epoOxica para grietas con
2 ancho entre 0.3mm a 1mm m 68 $ 28.706 | $ 1.952.008
3 | Refuerzo talud (Soil Nail) m2 520 $ 57.576 | $ 29.939.520
4 | Geotextil m2 2200 $ 2147 | $ 4.723.400
5 | Geomembrana HDPE m2 3337 $ 4712 | $ 15.725.829
6 | Proteccion Sikaguard m2 545 $ 21.787| $ 11.873.915
7 | Recubrimiento HDPE 6 [mm] m2 705 $ 20994 | $ 14.800.896
8 | Tuberia HDPE @500mm e=19,3mm m 180 47871 | $ 8.616.720
9 ?);qu de liga y recarpeteo esfalto en caliente m2 3870 $ 7644 | $ 29.582.280
10 | Sikaguard antiacido m2 4 $ 21.895 | $ 87.580
Restitucién de hormigén hasta 50 mm de
11 profundidad m2 6 $ 205657 | $ 1.233.942
12 | Piso caucho antideslizante 3mm. m2 24 $ 12.292 | $ 295.008
13 | Cubierta FRP m2 30 $ 11.573 | $ 347.200
14 | Puente de Adherencia Sikatop Armatec 110EC m2 160 $ 31.050 | $ 4.968.000
15 | Restitucién de hormigén hasta 25mm m2 14 $ 598552 | $ 8.379.728
16 g‘atamlento superficial y esquema de pintura m2 11765 $ 48577 | $571.510.670
17 | Parrilla de piso m2 5 $ 168.000 | $ 840.000
Reemplazo de parrilla de piso (graiting) por
18 materialidad en ERP m2 25 $ 260.000 | $ 6.500.000
19 | Hormigén polimérico coronamiento m3 11 $11.691.000 | $ 126.964.260
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20 | Mejoramiento suelo inyeccion hormigén H10 m3 90 $ 311.880 | $ 28.069.200
21 gr?:]:gg(sjtruccién secciones de hormigén m3 106 $  426.445 | $ 45.220.183
22 | Restitucion de Grouting m3 1 $1.375526 | $ 1.375.526
23 | Restitucién de elementos de hormigén armado m3 92 $ 553.439 | $ 50.916.388
24 | Estabilizado compactado, tamafio méximo 3" m3 1517 $ 12.000 | $ 18.204.000
25 | Lechada de proteccion m3 1 $ 358.878 | $ 358.878

Total, materiales obras civiles | $ 992.624.300

TOTAL GENERAL $ 5.140.213.766
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